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1. PRZEZNACZENIE  
 
Izolowana praska PHI przeznaczona jest do zaprasowania końcówek i złączek 
kablowych na Ŝyłach aluminiowych i miedzianych jedno i wielodrutowych oraz 
łączenia Ŝył w mufach kablowych, zwłaszcza pod napi ęciem. 

 
2. WYMAGANIA 
 
Wymagania dla noŜyc do bezpiecznego cięcia kabli zostały opracowane na 
podstawie poniŜszej normy. 

 
•••• PN-EN 60900:2007 Prace pod napięciem. Narzędzia ręczne do stosowania 

przy napięciu przemiennym do 1 000V i napięciu stałym do 1 500V 
•••• PN-EN 50110-1:2005 (U)  Eksploatacja urządzeń elektrycznych 
•••• PN-EN 61057:2002 (U) Podnośniki z wysięgnikiem izolacyjnym stosowane do 

prac pod napięciem. w części dotyczącej wymagań dla izolacyjnych 
przewodów ciśnieniowych. 

 
Praska PHI musi posiadać oznaczenie przydatności do prac pod napięciem. 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Rys.1 Objaśnienie oznaczeń na etykietach. 
 
3. WARUNKI UśYTKOWANIA PRASKI DO PRAC POD NAPI ĘCIEM 
 
Zaciskanie końcówek oraz złączek na kablach będących pod napięciem moŜe być 
wykonywane wyłącznie przez osoby uprawnione do tych prac, z zachowaniem 
postanowień określonych w instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy 
urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, właściwej dla prowadzącego 
eksploatację. 
Zaciskanie końcówek oraz złączek na kablach bez napięcia moŜna wykonywać bez 
dodatkowych warunków bezpieczeństwa wynikających z obecności napięcia na 
zaciskanej Ŝyle kabla 

 
4. BUDOWA 
 
Izolowana praska do zaciskania końcówek kablowych PHI zbudowana jest z 
typowych elementów praski PHRN-46, której głowica została zaizolowana, a wąŜ 
ciśnieniowy zastąpiony izolacyjnym przewodem ciśnieniowym. Elementy składowe 
praski przedstawia rysunek 2: 
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1. POMPA 
2. DŹWIGNIA PEDAŁU 
3. ZBIORNIK OLEJU 
4. PODSTAWA 
5. WĄś CIŚNIENIOWY 
6. GŁOWICA 
7. SZCZĘKI (MATRYCE) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rys.2 Elementy praski 
 
Dane techniczne 
 

1. Masa praski - 13,1kg,  całkowita – 24,8kg 
2. Siła nacisku    200 kN (20T) 
3. Zakres prac kablowych    16 – 240mm2 
4. Praska posiada zawór przeciąŜeniowo- bezpiecznikowy 
5. przewód ciśnieniowy    700 bar (10000 psi) wykonany z nieprzewodzącego 

materiału (prąd upływu mniejszy niŜ 50µA przy napięciu 75kV przyłoŜonym w 
odległości 1 stopy przez 5min. 

6. W układzie hydraulicznym zastosowano olej transformatorowy TRAFOL TN 
SUPER produkcji “PETROLEX” Kwidzyń  wg IEC 296 Klasa II / PN-C-96058 

 
Wykaz wyposa Ŝenia  

 
WyposaŜenie praski to 2 metalowe kasety zawierające: 

1. matryce do zaprasowania: 16,25,35,50,70,95,120,150,185 i 240 mm2 
2. matryce do przeformowania:  16,25,35,50,70,95,120,150,185 i 240 mm2 

 
5. PRZYGOTOWANIE DO PRACY  
 
Przed przystąpieniem do pracy naleŜy dokonać oględzin stanu technicznego praski a 
elementy izolacyjne (przewód ciśnieniowy, izolację zespołu roboczego głowicy) 
przetrzeć suchą szmatką.  
Uszkodzenie izolacji zespołu roboczego głowicy, wskutek którego doszło do 
odsłonięcia wewnętrznej warstwy izolacji lub wyciek oleju z urządzenia eliminuje 
moŜliwość dalszego uŜytkowania praski w pracach pod napięciem. 

 
6. ZACISKANIE (PRASOWANIE) KO ŃCÓWEK I ZŁĄCZEK KABLOWYCH  
 

•••• ZałoŜyć do głowicy praski odpowiednie matryce zaciskające. 
•••• ZałoŜyć głowicę praski na zaciskaną końcówkę lub złączkę. 
•••• Pokrętło zaworu na pompie ustawić w pozycji pracy "Z". 



•••• Zwolnić blokadę napędu pompy. 
•••• Wprawić w ruch wahadłowy napęd pompy do całkowitego   zaciśnięcia 

końcówki lub złączki. 
•••• Pokrętłem zaworu na pompie zwolnić nacisk matryc -  pozycja "O". 
•••• Zdjąć głowicę praski z zaciśniętej końcówki lub złączki. 

 
7. KONSERWACJA URZ ĄDZENIA   
 
Sprzęt powinien by ć oczyszczony po ka Ŝdym jego u Ŝyciu! 
 
Czyszczenie zabrudzonych elementów izolacyjnych praski naleŜy wykonywać za 
pomocą suchej szmatki lub zwilŜonej rozcieńczalnikiem benzynowym. NaleŜy unikać 
kontaktu elementów izolacyjnych (w szczególności przewodu izolacyjnego) z innymi 
rozpuszczalnikami, zwłaszcza rozpuszczalnikami nitro. Czyszczenie 
rozcieńczalnikiem benzynowym wykonywać w przestrzeni otwartej lub w 
pomieszczeniach wentylowanych. 
O ile nie zachodzi wcześniejsza potrzeba, zaleca się wymianę oleju co 12 miesięcy. 
 
8. BADANIA OKRESOWE 
 
Praska podlega okresowym badaniom. PoniŜej przedstawione są zalecenia 
producenta dotyczące okresowej kontroli stanu technicznego praski PHI. Zalecenia 
niniejsze, stanowią minimalne wymagania, które w zaleŜności od warunków i 
intensywności uŜytkowania sprzętu, mogą być modyfikowane przez uŜytkownika.  
 
8.1  Warunki atmosferyczne 
 
Badania naleŜy prowadzić w następujących warunkach atmosferycznych: 
 
- temperatura otoczenia  od 180C do 280C 
- wilgotność względna od 45% do 75% 
- ciśnienie atmosferyczne od 86 kPa do 106 kPa 
 
8.2  Przygotowanie no Ŝyc do bada ń 
 
Elementy izolacyjne praski  (głowica i przewód ciśnieniowy) powinny być czyste i 
suche. Zaleca się przetarcie tych elementów suchą szmatką. Sprzęt przeznaczony 
do badań powinien znajdować się w warunkach atmosferycznych w jakich 
przeprowadzane jest badanie przez co najmniej 4 godziny. 
 
8.3  Oględziny 
 
Urządzenie powinno  posiadać odpowiednie i czytelne oznaczenie przydatności do 
prac pod napięciem. Sprawdzić wizualnie stan przewodu ciśnieniowego i izolacji 
głowicy praski. Praska z uszkodzonym przewodem, izolacją  lub nadmiernie zuŜyta 
nie moŜe być stosowana w pracach pod napięciem. 
Urządzenie powinno  posiadać odpowiednie i czytelne oznaczenie przydatności do 
prac pod napięciem. 
 
8.4  Badanie szczelno ści układu hydraulicznego 
 
Badaną praską naleŜy wykonać próbę  zaprasowania końcówki kabla o przekroju 
300 mm2. Urządzenie nie powinno wykazywać śladów wycieku oleju. 
 



8.5  Badania elektryczne 
 

8.5.1  Pomiar warto ści rezystancji izolacji 
 
Pomiar rezystancji izolacji naleŜy przeprowadzić megaomomierzem 2500 V 
pomiędzy głowicą praski a okuciem przewodu ciśnieniowego przy pompie 
hydraulicznej (rys.3). Wartość rezystancji izolacji powinna być większa niŜ 10MΩ *. 
 

MΩ

 
Rys. 3 Układ do pomiaru wartości rezystancji izolacji 

 
8.5.2 Badanie wytrzymało ści i pomiar pr ądu upływu 

 
Napięcie probiercze 10 kV/50Hz naleŜy przyłoŜyć pomiędzy głowicę praski a okucie 
przewodu ciśnieniowego przy pompie hydraulicznej, z włączonym w obwód 
mikroamperomierzem (rys.4). Czas badania wynosi 1 min po uzyskaniu wymaganej 
wartości napięcia probierczego. Maksymalną wartość napięcia powinno się osiągnąć 
w czasie od 10 do 20 s. Przez ten okres nie powinno dojść do przeskoku w 
powietrzu, po powierzchni lub przebicia izolacji. Wartość prądu upływu nie moŜe być 
większa niŜ 10 µA  przez cały czas trwania badania*. 
 
*/ - W przypadku negatywnych wyników naleŜy wymienić olej elektroizolacyjny w 

układzie hydraulicznym noŜyc i dokonać ponownego pomiaru. 
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Rys. 4 Układ do badania wytrzymałości i pomiaru prądu upływu 



 
8.6  Częstotliwo ść badań okresowych 
 
Częstotliwość badań okresowych uzaleŜniona jest od intensywności eksploatacji 
sprzętu. Zaleca się przeprowadzanie badań w odstępach czasu nie dłuŜszych niŜ 12 
miesięcy. 

 
PROTOKÓŁ NR  (WZÓR) 

Badania odbiorczego  / okresowego*  izolowanej praski PHI do zaciskania końcówek kablowych  
Producent : ”HUBIX”  

mgr inŜ. Jerzy Nowikow  
Huta śabiowolska ul. Główna 43    96-321 śabia Wola  

Typ badań : badania okresowe/kontrolne* 
Data wykonania badań:……  

temperatura otoczenia: …   .0C 
wilgotność względna:  …     % 
ciśnienie atmosferyczne:......kPa 

Sposób przeprowadzenia badań:  zgodnie z instrukcją uŜytkowania izolowanej praski PHI do 
zaciskania końcówek kablowych  

 
Wyniki pomiarów  

 

oględziny
szczelność 

układu
wytrzymałość 
10 kV/1min.

upływność      
<10 µA

rezystancja 
izolacji               
>10MΩ

wartość 
rezystancji

nazwa badanego urz ądzenia symbol nr seryjny
kompletne urządzenie

rodzaj badania

izolowana praska do zaciskania 
końcówek kablowych 

PHI pozytywne/ 
negatywne**

pozytywne/ 
negatywne**

pozytywne/ 
negatywne**

wartość 
prądu

 
**/ - wyniki określić jako pozytywne lub negatywne 
 
Ocena wyników badań : wyniki badań uznaje się za pozytywne, jeŜeli : 
 

• praska  posiada odpowiednie i czytelne oznaczenie 
• nie stwierdzono uszkodzeń izolacji lub nadmiernego zuŜycia elementów praski 
• badanie szczelności układu hydraulicznego nie wykazały Ŝadnych śladów wycieku 

oleju przy próbie zaprasowania końcówki kabla 300mm2 
• wartość rezystancji izolacji kompletnego urządzenia większa od 10 MΩ. 
• podczas sprawdzenia wytrzymałości dielektrycznej kompletnego urządzenia napięcie 

probiercze o wartości 10 kV / 50Hz  podawane przez 1min. nie spowodowało 
przeskoku iskrowego w powietrzu, po powierzchni lub przebicia izolacji.. 

• zmierzony prąd upływu mniejszy od 10 µA. 
 

Na podstawie analizy wyników przeprowadzonych badań stwierdza się, Ŝe 
badane urządzenie spełnia / nie spełnia* wymagania bezpieczeństwa 
uŜytkowania w pracach pod napięciem do 1 kV i nadaje / nie nadaje* się do 
uŜytkowania. 
 

*/ - niepotrzebne skreślić 
 

Termin następnego badania: …….  
Badanie przeprowadził : …… 
 
 



9. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 
Praskę PHI naleŜy przechowywać w pokrowcu, w pomieszczeniach suchych, w  
atmosferze nie agresywnej chemicznie i chronić przed działaniem promieni 
słonecznych. Praskę naleŜy transportować w pokrowcu w sposób zabezpieczający 
go przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


