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HO46 Rekawice Bawelniane Przeciwpotne SAEETY IN POWER

Wykonanie i badania wyrobu zgodnie z normq: PN-EN ISO 21420:2020-09

Rekawice dziane, pieciopalcowe, wykonane w 100 % z bawetny w kolorze biatym. Rekawice posiadajqg
$ciggacz zapobiegajgcy zsuwaniu sie rekawic z dtoni.

Rekawice bawetnione majg za zadanie wchtania¢ wilgo¢ i stanowiq zabezpieczenie dtoni przed
nadmiernym poceniem podczas wykonywania prac pod napieciem.

Rekawice przechowywaé w etui. Zabrudzone rekawice wyprac w cieptej wodzie (do 50 °C) z dodatkiem
delikatnego detergentu a nastepnie wysuszy¢ w temperaturze nie przekraczajgcej 60 °C.

Przed kazdym rozpoczeciem pracy nalezy dokona¢ ogledzin. Kontrole okresowq, polegajgcg rowniez
na ogledzinach przeprowadzac raz na rok.
Ogledziny obejmujg sprawdzenie:

o braku widocznych uszkodzen rekawic

Rekawice uszkodzone i silnie zuzyte (rozdarcia, przetarcia) lub zabrudzone nie mogg byc¢ uzyte
w pracach pod napieciem. W przypadku zawilgocenia rekawice nalezy doktadnie osuszy¢ przed
uzyciem.

UWAGA!
W  przypadku watpliwosci po przeprowadzeniu ogledzin, rekawice powinnny zosta¢ wycofana
z uzytkowania w pracach pod napieciem.
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HO46 Rekawice Bawelniane Przeciwpotne

SAFETY IN POWER

CZESTOTLIWOSC BADAN

Sprawdzenie przed uzyciem i kontrole okresowq przeprowadzac¢ zgodnie z ponizszg tabelq.

SPRAWDZENIE KONTROLA OKRESOWA
Przez kogo Kierujgcy zespotem Dozér
Kiedy Przed kazdorazowym uzyciem Raz na rok*
W jaki sposéb Wzrokowo (ogledziny) Wzrokowo (ogledziny)

*jezeli instrukcja organizacji prac pod napieciem nie stanowi inaczej
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