PPHU ,PROSPER” SP. Z 0.0.

Ostona wneki stupowej, oznacznik stupa - odblask/ndue ( PK1x )

PK-11 PK-10

Opis:

Ostony stupéw / wnek stupowych PK stuzg do zabezpieczania wnek stupéw oswietleniowych przed
ingerencjg osob trzecich oraz sygnalizujg obecnosc¢ stupa o$wietleniowego/energetycznego
specjalnym systemem odblaskowym.

Budowa:

Wykonana z gtadkiego tworzywa o btyszczgcej powierzchni, samogasngcego, odpornego na
promieniowanie UV, wysokoplastycznego. Plastyczno$¢ zapewnia doktadne osadzenie niezaleznie od
ksztattu stupa.

Zastosowanie:

- sygnalizacja obecnosci stupa energetycznego / oswietleniowego w poblizu drég, chodnikéw, tras
rowerowych, itp.

- zabezpieczenie wnek stupdw energetycznych / oswietleniowych przed ingerencjg oséb trzecich

Dane techniczne:

- gtadka powierzchnia odporna na uszkodzenia mechaniczne
- zwiekszona odpornos$¢ na uderzenia

- trudnopalna

- odporna na warunki atmosferyczne i promienie UV

- 100% do recyklingu

- odpornos¢ na uderzenie DIN 53453 /1SO 179 kJ/m2

- rezystywnos$¢ powierzchniowa >101%Q

- oporno$¢ >10 Q - m
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