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RozpzieLNICE WNETRZOWE ECT, ECM

Budowa:

Rozdzielnica wykonana jest z wysokostabilnej masy
termoplastycznej ABS o bardzo dobrych wasnosciach
dielektrycznych i mechanicznych.

Rozdzielnice natynkoweipodtynkowe majq zastosowanie w budownictwie
mieszkaniowym i przemystowym do montazu aparatow modutowych w celu zapewnienia
odpowiedniego stopnia ochrony (IP 40)

Jej gfownymi zaletami 53 : atrakcyjny, estetyczny, nowoczesny
wyglad, fatwosc i szybkos¢ montazu.

o o Dane techniczne:
Lasadniczymi elementami rozdzieli y 53:
~obudowa doln wyposaiona w szyng montazowq TH3S, zaiskPE N Napigcie znamionowe Un 400V AC
- Sdanka czofowa wyposazona wkolki szybiego montazu ( do pofaczenia z Stopieri ochrony IP 40
obudowg dolng) oraz drawi ( biae lub przezroczyste).
i) vz 6 Rk eyt Klasa izolagji 1 (O
Zakres temperatur pracy -20°C do +70 °C
Kolor . Biaty (RAL 9003) .
drzwi : przezroczyste lub biate
Materiat obudowy ABS
Materiat drzwi ABS
Zgodnos$¢ znorma PN-EN 60670-1, IEC 60670-24

Rozdzielnice natynkowe ECT (IP40)

Nazwa Nr Zaciski Waga | Pakowanie
wyrobu kodowy PE/N (kg) (szt )

ECT8PT 8 mod. drzwi przezroczyste 001101000 0,60

ECT12PT 12 mod. drzwi przezroczyste 001101001 10/10 0,95 1/5
ECT18PT-s 18 mod. drzwi przezroczyste 001101068 15/2x6 1,21 1/5
ECT24PT- 24 mod. drzwi przezroczyste 001101069 15/2x7 1,44 1/5
ECT36PT-s 36 mod. drzwi przezroczyste 001101076 28/4x6 1,97 1/5
ECT2x18PT-s  2x18 mod. drzwi przezroczyste 001101085 28/4x6 241 1/5
ECT48PT-s 48 mod. drzwi przezroczyste 001101022 28/4x6 2,45 1/5
ECT8PO 8 mod. drzwi biate 001101005 8/8 0,60 1/5
ECT12P0 12 mod. drzwi biate 001101006 10/10 0,95 1/5
ECT18PO-s 18 mod. drzwi biate 001101071 15/2x6 1,21 1/5
ECT24P0-s 24 mod. drzwi biate 001101072 15/2x7 1,44 1/5
ECT36P0-s 36 mod. drzwi biate 001101073 28/4x6 1,97 1/5
ECT2x18P0-s  2x18 mod. drzwi biate 001101086 28/4x6 241 1/5
ECT48P0-s 48 mod. drzwi biate 001101023 28/4x6 2,45 1/5

s- Dzielona szyna z zaciskami neutralnymi N

Rozdzielnice podtynkowe ECM *  (IP 40)

Nazwa Nr Zaciski Waga Pakowanie
wyrobu kodowy PE/N (L0)] (szt )

ECM8PT 8 mod. drzwi przezroczyste 001101010 0,68
ECM12PT 12 mod. drzwi przezroczyste 001101011 10/10 0,92 1/5
ECM18PT-s 18 mod. drzwi przezroczyste 001101074 15/2x6 1,21 15
ECM24PT-s 24 mod. drzwi przezroczyste 001101075 15/2x7 1,34 1/5
ECM36PT-s 36 mod. drzwi przezroczyste 001101076 28/4x6 1,79 1/5
ECM2x18PT-s  2x18 mod. drzwi przezroczyste 001101087 28/4x6 241 1/5
ECM8PO 8 mod. drzwi biate 001101014 8/8 0,68 1/5
ECM12PO 12 mod. drzwi biate 001101015 10/10 0,92 1/5
ECM18P0O-s 18 mod. drzwi biate 001101077 15/2%6 1,21 1,5
ECM24P0-s 24 mod. drzwi biate 001101078 15/2x7 1,34 1/5
ECM36P0-s 36 mod. drzwi biate 001101079 28/4x6 1,79 1/5
ECM2x18P0-s  2x18 mod. drzwi biate 001101088 28/4x6 241 1/5

s - Dzielona szyna z zaciskami neutralnymi N
* Wszystkie rozdzielnice podtynkowe standardowo sa wyposazone w zestaw do montazu w $cianach gipsowo-kartonowych
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Akcesoria do rozdzielnic ECT i ECM

Akcesoria do rozdzielnic ECT i ECM

Nazwa Nr Waga Pakowanie
wyrobu kodowy (g) (szt.)

8PT Doors
12PT Doors
18PT Doors
24PT Doors
36PT Doors
2x18PT Doors
48PT Doors
8P0 Doors
12P0 Doors
18P0 Doors
24P0 Doors
36P0 Doors
2x18P0 Doors
48P0 Doors
PST-UNI

ELK

Rysunki wymiarowe rozdzielnic ECT i ECM

Drzwiczki transparentne
Drzwiczki transparentne
Drzwiczki transparentne
Drzwiczki transparentne
Drzwiczki transparentne
Drzwiczki transparentne
Drzwiczki transparentne
Drzwiczki biate
Drzwiczki biate
Drzwiczki biate
Drzwiczki biate
Drzwiczki biate
Drzwiczki biate
Drzwiczki biate

Szyna PE/N

Zamek z kluczem

Rozdzielnice podtynkowe

Typ/Wymiar A B
ECM8PT/ECM8PO 232mm 211mm
ECM12PT/ECM12PO 232mm 283mm
ECM18PT-s/ECM18P0-5 232mm 392mm
ECM24PT-s/ECM24P0-5 357mm 283mm
ECM36PT-s/ECM36P0-s 482mm 283mm
ECM2x18PT-s/ECM2x18P0-s  357mm 373mm
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1/25
1

Rozdzielnice natynkowe

Typ/Wymiar A B
ECT8PT/ECT8PO 236mm  215mm
ECT12PT/ECT12PO 236mm 287 mm
ECT18PT-s/ECT18PT-5 236mm 396 mm
ECT24PT-s/ECT24P0-5 361mm 287 mm
ECT36PT-s/ECT36P0-5 482mm 287 mm
ECT2x18PT-s/ECT2x18P0-s ~ 361Tmm  396mm
ECT48PT-s/ECT48P0-5 651Tmm  287mm
B
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112 mm
112 mm
112 mm
112 mm
112 mm
112mm
112mm
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D
107 mm
107 mm
107 mm
232mm
357 mm
232mm
521mm
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108 mm
180 mm
289 mm
180 mm
180 mm
289mm
180mm
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ROZDZIELNICE NATYNKOWE HERMETYCZNE ECH [P-65

Zalety:
stopieri ochrony IP65,

Rozdzielnice natynkowe hermetyczne maja zastosowanie w
budownictwie mieszkaniowym i przemystowym do montazu aparatury modutowej w celu

nowoczesne wzomictwo, estetyczny wyglad,
zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony aparatury( IP 65 ) przed wilgociq i innymi

requlowana gfebokos¢ potozenia szyny montazowej

TH35 zanieczyszczeniami.

kompletnos¢ wykonania (w komplecie z zaciskami

N/PE) Dane techniczne:

odporno$¢ na promieniowanie UV Stopien ochrony IP65

wysoka wytrzymatos¢ mechaniczna, Klasa izolacji | ]

przettoczenia pod dfawiki Odporno$¢ mechaniczna IKO7

mozliwos¢ wyposazenia w zamek z kluczykiem Napiecie robocze 400V AC

fatwosc i szybkos¢ montazu Zakres temperatur pracy -25°C do +60 °C
Kolor RAL7035

W Materiat obudowy ASA

Materiat drzwi Poliweglan
Zgodno$¢ znorma PN-IEC 60670-24

Rozdzielnice hermetyczne ECH (IP65)

Nazwa Nr Zaciski | Waga | Pakowanie
wyrobu kodowy PE/N (kg) ((748]

ECH-4G Rozdz. 4 mod. drzwi przeroczyste IP-65 001101060
ECH-8G Rozdz. 8 mod. drzwi przezroczyste IP-65 001101061 8/8 0,68 1/5
ECH-12PT  Rozdz. 12 mod. drzwi przezroczyste IP-65 001101062 10/10 1.4 1/5
ECH-24PT-s Rozdz. 24 mod. drzwi przezroczyste IP-65, dzielony zacisk N 001101067  15/2x7 17 1/5
ECH-36PT-s ~ Rozdz. 36 mod. drzwi przezroczyste IP-65, dzielony zaciskN 001101080  28/46 231 1/5
m |
tm
m . ]
Uwaga:

Rysunki wymiarowe rozdzielnic ECH znajduj si na stronie 150

Akcesoria do rozdzielnic ECH

Zamek z kluczem do drzwi rozdzielnicy

Nazwa Waga Pakowanie
wyrobu (9) (kpl )

ECH-Lk  Zamek z kluczem do ECH 001101065
PST-UNI  Szyna PE/N 001101051 100 1/25
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Rozdzielnice podtynkowe z metalowymi drzwiczkami

Zastosowanie - Rozdzielnice podtynkowe maja zastosowanie wbudownictwie mieszkaniowym
i przemystowym do montazu aparatury modutowej w celu zapewnienie odpowiedniego
stopnia ochrony aparatury. Rozdzielnica zzamkiem i kluczykiem uniemozliwia dostep dla
0s6éb niepowotanych

Stopien ochrony zatrzask/zamek drzwi IP20 / IP30
Klasa izolacji | ]
Odporno$¢ mechaniczna IKO8
Napiecie robocze 400V AC
Zakres temperatur pracy -25°C do +60 °C
Kolor RAL 9016
PN-EN 62208:2006
EN 62208:2003
Nr llos¢ llos¢ Zaciski Waga | Pakowanie
kodowy rzedow | modutéw PE/N ()] (szt.)

ERP12-1  Obudowa rozdzielnicy p/t 001101200 1 1 5/5 21 1
ERP12-1Z  Obudowa rozdzielnicy p/t z zamkiem 001101201 1 12 5/5 21 1
ERP12-2  Obudowa rozdzielnicy p/t 001101202 2 U 1m 33 1
ERP12-2Z Obudowa rozdzielnicy p/t zzamkiem 001101203 2 % m 33 1
ERP12-3  Obudowa rozdzielnicy p/t 001101204 3 36 W12/2x12 43 1
ERP12-3Z  Obudowa rozdzielnicy p/t zzamkiem 001101205 3 36 212/2x12 43 1
ERP12-4  Obudowa rozdzielnicy p/t 001101206 4 212/2x12 52 1
ERP12-4Z Obudowa rozdzielnicy p/t z zamkiem 001101207 4 212/2x12 52 1
ERP18-1  Obudowa rozdzielnicy p/t 001101208 1 18 1m 4 1
ERP18-1z  Obudowa rozdzielnicy p/t zzamkiem 001101209 1 18 1m 4 1
ERP18-2  Obudowa rozdzielnicy p/t 001101210 2 36 18/18 55 1
ERP18-2z  Obudowa rozdzielnicy p/t zzamkiem 001101211 2 36 18/18 55 1
ERP18-3  Obudowa rozdzielnicy p/t 001101212 3 54 18/2x18 68 1
ERP18-3z  Obudowa rozdzielnicy p/t zzamkiem 001101213 3 54 18/2x18 68 1
ERP18-4  Obudowa rozdzielnicy p/t 001101214 4 /] 218/2x18 82 1

001101215 4 7 218/218 82 1

001101216 5 90 218/218 96 1

001101217 5 90 218/2x18 96 1

001101218 6 108 2x18/2x18 n 1

001101219 6 108 2x18/2x18 n 1

Nr Pakowanie
kodowy (kpl.)
ELZ-Y Listwa PE 001101272 0,048 1/10
ELZ-B Listwa N 001101273 0,048 110
EPLMB Zaslepka pod wkret 001101278 0,0007 100
001101279 0.056 110
001101280 0012 1/10

Uwaga: Rysunki wymiarowe rozdzielnic ERP znajdujg sie na stronie 150.

Sposob oznaczania : llos¢ rzedéw
ERPxx-Az
tose /7
modutow Wersja zzamkiem
w rzedzie i kluczem
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Rozdzielnice hermetyczne i z metalowymi drzwiczkami

Rysunki wymiarowe rozdzielnic ECH

a Typ/Wymiary A B C D E
ECH-4G 201 mm|128 mm|120 mm 3 78 mm|{111 mm
ECH-8G 201 mm| 202 mm|120 mm - 100 mm| 140 mm
ECH-12PT 256 mm|319 mm|144 mm - 210 mm| 130 mm

ECH-24PT-s |384 mm|319 mm|144 mm|125 mm|210 mm| 255 mm
\ ECH-36PT-s |535 mm|319 mm|144 mm|125 mm|210 mm|380 mm|

Rysunki wymiarowe rozdzielnic ERP

Ll

F o
A B C D E | F G H

ERP12-1 270 | 288 | 306 | 326 | 113 | 4 25 2x5
ERP12-2 412 | 288 | 448 | 326 | 120 | 4 25 2x12
ERP12-3 548 | 288 | 584 | 326 | 120 | 4 25 4x12
ERP12-4 684 | 288 | 720 | 326 | 120 | 4 25 4x12
ERP18-1 275 | 418 | 306 | 451 | 120 | 6 25 2x11
ERP18-2 407 | 418 | 447 | 451 | 120 | 6 25 3x11
ERP18-3 541 | 418 | 581 | 451 | 120 | 6 25 3x11, 1x24
ERP18-4 675 | 418 | 715 | 451 | 120 | 6 25 4x11, 1x24
ERP18-5 809 | 418 | 849 | 451 | 120 | 6 25 5x11, 2x24

6 25 6x11, 2x24

k ERP18-6 943 | 418 | 983 | 451 | 120
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